
技术数据

机械部分

安全继电器 H-463

概述

• 4 触点

• 强制断开触点

• EN 50205 应用类型 A
• 环境温度 –25 … +80 °C
• 焊点耐热 260 °C/5s
• RoHS

外形尺寸  长x宽x高 (mm)  	         防尘: 42,7 x 16 x 38,8 
	 	 	 	 防水: 42,7 x 16 x 39,9

抗冲击 NO/NC 触点                      	 15/15 g, 11 ms 正弦半波 
抗震动 NO/NC 触点                     	 1,5/1,5 g, 10– 150 Hz
吸合时间，常闭触点打开           	 典型值  10 ms
吸合时间，常开触点闭合                  典型值  14 ms
释放时间，常开触点打开                	 典型值  3,5 ms
释放时间，常闭触点闭合                	 典型值  4,5 ms 
机械寿命(无负载)                        >1000万次循环

重量	 	 	 	 	 50 g

技术数据

电气部分

隔离                       电压目录 (Ü)III                   B-I= 基本隔离 
污染级别 (V)2                             V-I= 增强 (双倍) 隔离
隔离材料组别 II

        隔离                       系统额定电压               空气－爬电距离       测试电压

                                                                 AC120/240V      AC230/400V                         50Hz/60s

                                                触点之间               V-l B-l >3mm AC2.500V

触电–驱动之间         V-l                B-l              >3mm         AC2.500V

外形尺寸
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接线

• 引脚预挂锡Sn100 ,对 PCB 应用 驱动
• 直流，无极性单稳态
• 双稳态可定制

认证
• CSA    • TÜV

标准
• EN 50205    • IEC 61810-1

jason.wang
文本框
 
 最大切换容量                                                     AC 1200 VA, DC *W
 最大切换j电压                                                    AC 230/240 V, DC *V
 最大切换电流                                                     6 A
 恒流 I th2 同时流经 1 触点                                 6 A
 恒流 I th2 同时流经 2 触点                                 6 A
 恒流 I th2 同时流经 3 触点                                 5 A
 切换容量               AC-15  230/240V                   Ie = 1.5 A
                              DC-13   24 V                          Ie = 2 A
 电气寿命 (额定负载)                                            >10^5 循环
 短路容量               1000A/ AC230V                     6 A gL/gG-保险丝
 *参见DC切换容量



:

安全继电器 H-463

选型代码 驱动
0  DC 有极性,

单稳态
5  DC 中性, 双稳态

接线                     特殊版本

   PCB 板使用

版本
3 针脚挂锡              1  标准版                                                                     00  标准版

01 特殊版本

外壳
O 防尘 (RT II)* 
D防水 (RT III) 
C 防尘基板

规格                   线圈                                                触点号
1  4 触点                参见线圈表                                                      参见触点表

2                             2

     NO/NC/CO-触点             +0,2 µm Au +5 µm Au +10 µm Au +0,2 µm Au +5 µm Au
220 030 038 034 040 041 Contactset

310 031 037 032 043 044 number

H  O  Z  -   0  3  4  6  3  /  1  1  -  0  0  1  6  1  4  -  3  1  0  /  0  3  1   .   0  0

NO-触点

NC-触点

CO-触点

* 常用型号

触点表                   触点编呈民                 AgCdO       AgCdO       AgCdO      AgSnO       AgSnO       触点材料

线圈表
触点 310

所有数据基于环境温度 Tu = 20 °C

所有数据基于环境温度 Tu = 20 °C

触点 220

线圈号      电阻     电阻        U /V             U /V             U /V            U     /V            标注1                           2                           3                        rück

R/Ω 误差 ±                                                                                          Unom/V
1626                 32              5%               3,9               10,3               11                0,7                    6
1620                130             7%               8,0              20,7               23                1,5                  12
1614                500             8%             16,1              40,4               45                2,9                  24
1611             1.900             7%             31,6               79,0               89                5,7                  48
1709             3.100             7%             40,4             100,9             114                7,3                  60
1083           10.000             9%             73,9             179,9             202              13,0                110
1303           25.000            12%           125,5            281,7             328              21,1                220

线圈号          电阻         电阻        U /V             U /V             U /V            U     /V            标注1                           2                           3                        rück

R/Ω 误差 ±                                                                                          Unom/V
1626                 32              5%               3,9               10,3               11                0,5                    6
1620                130             7%               8,0              20,7               23                1,1                  12
1614                500             8%             16,1              40,4               45                2,1                  24
1611             1.900             7%             31,6               79,0               89                4,2                  48
1709             3.100             7%             40,4             100,9             114                5,4                  60
1083           10.000             9%             73,9             179,9             202                9,5                110
1303           25.000            12%           125,5            281,7             328              15,4                220

U1 : 考虑到线圈自热的最小工作电压

U2 : 受热量限制的最大工作电压

U3 : 为保证触点间隙>0.5mm(即使在触点故障状态下)，最大允许的线圈电压

Uruck : 释放电压

其它线圈规格可定制
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463-1013 HOZ-03463/11-001620-220/030.00 DC 12 V 8,0 20,7 23 1,1
463-1014 HOZ-03463/11-001620-310/031.00 DC 12 V 8,0 20,7 23 1,5
463-1034 HOZ-03463/11-001614-310/031.00 DC 24 V 16,1 40,4 45 2,9
463-1119 HOZ-03463/11-001626-220/030.00 DC 6 V 3,9 10,3 11 0,5
463-1122 HOZ-03463/11-001614-220/030.00 DC 24 V 16,1 40,4 45 2,1
463-1145 HOZ-03463/11-001614-220/038.00 DC 24 V 16,1 40,4 45 2,1
463-1164 HOZ-03463/11-001303-220/030.00 DC 220 V 125,5 281,7 328 15,4
463-1179 HOZ-03463/11-001614-310/037.00 DC 24 V 16,1 40,4 45 2,9
463-1185 HOZ-03463/11-001620-220/038.00 DC 12 V 8,0 20,7 23 1,1
463-1195 HOZ-03463/11-001614-220/038.00 DC 24 V 16,1 40,4 45 2,1
463-1212 HOZ-03463/11-001083-220/038.00 DC 110 V 73,9 179,9 202 9,5
463-1220 HOZ-03463/11-001520-220/038.01 DC 12 V 8,0 20,7 23 1,1

nom
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安全继电器 H-463

常用型号                                    标准 U /V U /V U /V U /V
U

料号                    型号                                                         1            2            3             rück

接线图                             2 NO / 2 NC (220)                                                             3NO / 1 NC (310) 

从焊接侧看

曲线图

无功能区

DC-切换容量                                                   电气服务寿命
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Article-No.: 463-8001

附件

安全继电器 H-463

插座 PCB 安装                                                    基板用于防尘保护和绝缘,强度: 2.5 kV
料号: 463-8002
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